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Affidabilita | Competenza | Innovazione

Un programma completo per carpenteria in legno
esclusivamente Made in Europe.

Nuovi prodotti per case in legno progettati e realizzati da Bl
Produzione di ferramenta a disegno su specifiche del cliente

Qualita garantita e certificata
EN1090 EN14545 EN14592 Eta-Ce

Qualificato supporto tecnico



BORGA ITALIA-3

PORTAPILASTRI




4 - BORGA ITALIA

Zincato a caldo

Type 053

Codice Descrizione
420907150800 T053/80
420907151000 T053/100
420907151400 T053/140

€=r—=== () 10 mm @
afsjm=— () 10 mm

CLASSE ACCIAIO
Al ¢ 10 mm 1-2e3 S235)R

(S)
=== () 8 MM %

[ — ¢ 8 mm  CEMENTO LEGNO

@. I;I\ Zincato
Type 121 {;%
O

Codice Descrizione
390721121081 T121/80
390721121101 T121/100
390721121121 T121/120
390721121141 T121/140
390721121161 T121/160
390721121201 T121/200

=== () 12 mm @
afsfEm—— () 12 mm

CLASSE ACCIAIO
. ¢ 12 mm 1-2e3 S235JR

(S)
=—==n () 12 mMm %

[ @8 mm CEMENTO LEGNO




BORGA ITALIA-5

. Zincato giallo

Codice Descrizione
390721122101 T122/100
390721122121 T122/120
390721122141 T122/140
390721122161 T122/160
390721122201 T122/200

=== () 12 mm @
afsfE—— () 12 mm

CLASSE ACCIAIO
7| ¢ 12 mm 1-2e3 S235)R

()
=== () 12 mm %

[ — ¢ 8 mm  CEMENTO LEGNO

@. L I;I\ Zincato a caldo

Codice Descrizione
390721123071 T123/70
390721123081 T123/80
390721123091 T123/90
390721123101 T123/100
390721123121 T123/120
390721123141 T123/140
390721123161 T123/160

Q=== () 10 mm @
afsfmm— () 10 mm

CLASSE ACCIAIO
’ ¢ 10 mm 1-2e3 S235)R

(S)
=== () 8 MM %

e @8 mm  CEMENTO LEGNO
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. Zincato a caldo
Type 013

Codice Descrizione
490000370660 T013/70
490000370684 T013/90
490000370602 T013/100
390721150121 T013/120
390721150141 T013/140

=== () 10 MM @

¢ EHlarlo] CLASSE ACCIAIO
1-2e3 52351R

N

TERRENO

Zincato

Codice Descrizione
390721158010 T081/100
390721158012 T081/120
390721158014 T081/140
390721158016 T081/160
390721158018 T081/180
390721158020 T081/200

=== (12 mm @
afsfEm— () 12 mm
CLASSE ACCIAIO
1-2e3 S235)R

e () 12 MM —
=== () 12 mMm %

e ¢ 8 mm  CEMENTO LEGNO




=== () 12 mm @
afsfE—— () 12 mm
CLASSE

1-2e3

Ameveeess () 12 MM

e @8 mm  CEMENTO

ACCIAIO
5235IR

=== () 12 mm @
afsfEm—— () 12 mm
CLASSE

1-2e3

Ameeeeess () 12 MM

oo @8 mm CEMENTO

ACCIAIO
5235 IR

LEGNO

Zincato

Codice

390721157100
390721157120
390721157140
390721157160
390721157180
390721157200

Zincato

Codice

390721155100
390721155120
390721155140
390721155160
390721155200

e

BORGA ITALIA-7

Descrizione
T091/100
T091/120
T091/140
T091/160
T091/180
T091/200

Descrizione
T0O71/100
T071/120
T071/140
T071/160
T071/200
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. Zincato a caldo
Type 063

Codice Descrizione
390721154212 T063/120
390721154214 T063/140
390721154216 T063/160
390721154220 T063/200

S=j=—=e () 12 Mm @
afsfE— () 12 mm

CLASSE ACCIAIO
‘l ¢ 12 mm 1-2e3 S235)R

()
=—===n () 12 MM %

[ — ¢ 8 mm  CEMENTO LEGNO

%
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. Zincato a caldo

Codice Descrizione
490000400282 HB/70
490000410557 HB/80
490000400299 HB/90
490000400305 HB/100
490000410564 HB/110
490000400312 HB/120

@=j=== () 10 mMm @
afsfmm— () 10 mm

CLASSE ACCIAIO
- ¢ 10 mm 1-2e3 S235)R

(S)
=======s () 10 mm %

e @8 mm  CEMENTO LEGNO




Zincato a caldo

Type UN

Codice

490000370561
490000370578
490000370585
490000370592
490000370608

€=r—=== () 10 mm @
s 0 10 mm
CLASSE ACCIAIO

1-2e3 S235JR

[ @8 mm

CEMENTO LEGNO

. Zincato a caldo

Codice

390094000500
390094003000
390094004000
390094005000
390094006000
390094007000

@===== () 16 mm @
s () 16 mm

ACCIAIO
1-2e3 S235JR

A &

CEMENTO LEGNO

Aumeveeem () 16 MM CLASSE

BORGA ITALIA-9

Descrizione
UN/70
UN/80
UN/90
UN/100
UN/120

Descrizione
PU/70
PU/80
PU/90
PU/100
PU/120
PU/140
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Type 113

@=p=—==- (j 12 mm
s () 12 mm

Ameeeeew () 12 MM
===t (} 12 mm

@12 mm

"°=-‘-¢7mm

@ () 12 mMm
afsfE—— () 12 mm

!—m¢12mm

b () 12 mm

@12 mm

s———— (} 7 mm

©

CLASSE

1-2e3

A

CEMENTO

©,

CLASSE

1-2e3

A

CEMENTO

ACCIAIO
5235)R

>

LEGNO

(o)
i
Ry

ACCIAIO
5235 )R

>

LEGNO

Zincato

Codice Descrizione
390721165100 T113/100
390721165120 T113/120
390721165140 T113/140

Zincato a caldo

Codice Descrizione
390721161160 T103/160
390721161200 T103/200




BORGA ITALIA - 11

. Zincato a caldo

Codice Descrizione
390721171160 T171/160
390721171200 T171/200
390721171240 T171/240

=== () 16 mm @
ssjm=—— () 16 mm
Aumeeeeem () 16 MM CLASSE ACCIAIO

1-2e3 S235JR

===t () 16 mm .@
@ 16 mm %

— ¢ 7 mm CEMENTO LEGNO

. Zincato ZiNiP
Type 11009

Codice Descrizione
390240100980 11009.0180

=== () 12 mm @

afsfEm—— () 12 mm

CLASSE ACCIAIO
1-2e3 S235JR

(S)
f=—=====s () 10 mm %

— ¢ 10 mm CEMENTO LEGNO
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. Zincato ZiNiP
Type 11013

Codice Descrizione
390240101600 11013.1200
390240101632 11013.1280

S=p=== () 12 Mm @
afsfE— () 12 mm
CLASSE ACCIAIO

1-2e3 S235)R

(S)
—====o () 10 mMm %

L ¢ 10 mm CEMENTO LEGNO

@- "E“ . Zincato ZiNiP
Type 10900 %
()

Codice Descrizione
390241090000 10900.0000

=== (j 12 mm @
afsfE— () 12 mm

CLASSE ACCIAIO
. ¢ 12 mm 1-2e3 S235)R

(S)
f=—====s () 10 mm %

¢——— (# 10 mm CEMENTO LEGNO




Type 10920

Type 10931

Q=== () 12 mm
afsfEm—— () 12 mm
Ameeeeew () 12 MM

¢—— (@ 10 mm

BORGA ITALIA-13

: "Eﬂ . Zincato ZiNiP

Codice Descrizione
390241092000 10920.1000

arne

CLASSE ACCIAIO

1-2e3 S235JR

A &

CEMENTO LEGNO

@ﬁ-%n =Y B zzincato zinip

kﬁé‘* -

Codice Descrizione
390241093100 10931.1000

aere

CLASSE ACCIAIO
1-2e3 5235 )R

A &

CEMENTO LEGNO
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. Zincato ZiNiP

Type 10529

Codice Descrizione
390241052993 10529.1093

e @
9 1210m .
CLASSE ACCIAIO [T

1-2e3 S235)R

Ameeeeem () 12 MM

=
==

L ¢ 10 mm CEMENTO LEGNO

@ “‘E“ . Zincato a caldo
[

,:%ﬁi

EHts)

Codice Descrizione
390721153185 T161/80

=== (J 12 mm @
afsfm— () 12 mm
CLASSE ACCIAIO
1-2e3 S235)R

¢——— (10 mm CEMENTO  LEGNO




BORGA ITALIA - 15

Zincato a caldo

Type UP

Codice Descrizione
490020370486 UP/70
490020370493 UP/80
490020370509 UP/90
490030370516 UP/100
490020370530 UP/120
490020370547 UP/140

=== ) 10 MM @

¢ i CLASSE ACCIAIO

1-2e3 S235JR

A &

CEMENTO LEGNO

Zincato a caldo

Codice Descrizione
420907141700 TO43/80
420907141800 TO43/100
390721151722 TO43/120
390721151742 TO43/140

=== () 12 mm @
afsfEm—— () 12 mm
CLASSE ACCIAIO
1-2e3 S235JR

Ameeeeew () 12 MM S
=== () 12 mm %

[ @8 mm CEMENTO LEGNO
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ﬁ'ﬂ 5 "Eﬂ Zincato a caldo
Type 033 T%aﬁ

i

Codice Descrizione
420907140900 T033/80
420907141000 T033/100
420907141200 T033/120
420907141400 T033/140

=== () 10 MM @

¢ EHlarlo] CLASSE ACCIAIO

1-2e3 S235JR

N

TERRENO

Zincato a caldo

Type 193

Codice Descrizione
390721193686 T193/686

CLASSE ACCIAIO

1-2e3

N

TERRENO




I CRPAE]

=== () 10 mm @
afsfm— () 10 mm

CLASSE ACCIAIO
Al ¢ 10 mm 1-2e3 S235)R

(=)
=—====== () 10 mm %

L ¢ 10 mm CEMENTO LEGNO

Staffa per

F

palo tondo i

e () 5 MM @

CLASSE ACCIAIO
1-2e3 S235 R

B

LEGNO

®

BORGA ITALIA - 17

Zincato a caldo

Codice Descrizione
390721213840 T213/840
390721213841 T213/841
390721213842 T213/842

Zincato a caldo

Codice Descrizione
390722006512 SPT/80
390722006522 SPT/100
390722006532 SPT/120
390722006542 SPT/140
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Copripalo
quadrato

gemme () 5 mm @

CLASSE

1-2e3

Copripalo
tondo

g () 5 mm @

CLASSE

1-2e3

ACCIAIO

S235)R

ACCIAIO
S235)R

Zincato

Codice

420903350700
420903350900
420903351000

Zincato

Codice

420903360800
420903361000
420900331200
420900331400

Descrizione
CAP-S5/70
CAP-5/90
CAP-5/100

Descrizione
CAP-R/80

CAP-R/100
CAP-R/120
CAP-R/140
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BORGA ITALIA srl

Via Monte Ortigara, 27/a
36073 CORNEDO VICENTINO
(Vicenza) Italy

tel. 0445 480220
info@borgaitalia.it



